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030 anos de experiéncia fabricando maquinas para elevador 7 o ~
Maquinas de Tracao

016 anos de experiéncia em desenvolvimento e fabricacdo de méaquinas sem engrenagem

oProducio de mais de 100.000 maquinas por ano

©500.000 maquinas Torin estdo em operacdo todos os dias no mundo

eInstaladas em mais de 100 paises no mundo inteiro

Com Engrenagem
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Dimensdes para montagem (mm)
.

Maquinas com Engrenagem
Tabela de Especificacao

SGD00

Maquina de Tragdo com Engrenagem

~800

b
230 5
s 90 =
-
o

VELOCIDADE Carga Estatica: 1.800 Kg
Pessoas | kg mis | 0,50 0,75 1,00 1,50 1,75 2.00 Alimentagdo do Freio:  110Vcc/1,4A s
Peso Aproximado: 155 Kg o -
C E 200 SGD00 Caracteristicas: Pode ser instalada na posigéo horizontal ou vertical.
A 4 320 Excelente para aplicacdes em elevadores sem casa
P 6 500 de maquinas, opcionalmente esta disponivel dispositivo
A SGD10 remoto para abertura manual do freio.
C 8 600 SGD11
I|D 10 800 SGD20 Capflgigade Vel(f’ni;g)ade Ptﬁ(é‘ll'lvt;ia Polos  Redugio Tensdo d(ev Q‘Iii)mentagéo COLr:)nte Rota(g'flgwly)lotor Diénlli.specificagéo da polia (m’r;na)sso
A 15 1.150 SGD30 SGD00-20P5-8mm-DV 200 0,50 1,5 4 45:1 380 /220 3,5/6,1 1344 320 3 8 12
D 18 1350 SGD00-21P0-8mm-DV 200 1,00 2,2 4 452 380 /220 5/8,7 1344 320 3 8 12
E i
B e SGD40 SGD00-30P5-8mm-DV 320 0,50 2,2 4 45:1 380 /220 5/8,7 1344 320 4 8 12 g
: SGD00-31P0-8mm-DV 320 1,00 35 4 452 380 /220 7,5/13 1344 320 4 8 12 >
33 2.500 SGD50 g s
o
()
=
MAQUINAS COM ENGRENAGEM PADRAO TORIN DRIVE SGD10 <
Q . . Maquina de Tragdo com Engrenagem
(Sem CUStO Ad lClOnal) Carga Estatica: 2.800 Kg
1. Especificagdo do cddigo das maquinas com engrenagem Torin Drive Alimentacéo do Freio:  110Vcc/1A para capacidade de 500Kg
Exemplo: 220Vca/1,2A/0,6 para capacidade de 600Kg
Peso Aproximado: 285 Kg
Caracteristicas: Pode ser instalada na posigéo horizontal ou vertical.
M = § ﬂ = 8rn_m = M Excelente para aplicagdes em elevadores sem casa
Modelo# Capacidade Velocidade  Diam. do Cabo Tensao de maquinas, opcionalmente esta disponivel dispositivo
(500Kg) (1m/s) DV=380V e 220V remoto para abertura manual do freio.
Dimensdes para montagem (mm)
2. Todas as maquinas s&o projetadas para 180 partidas por hora a 40% do ciclo de %3
operacgao e tracao 1:1 ‘ ol E |
3. Todas as maquinas estdo especificadas para trabalhar com balanceamento de contra- i =
peso de 45% a 50%. s
4. As maquinas padrdes com engrenagem sdo Mao Direita. A modificacdo para Mo 45 ) et
180 34 50
Esquerda esta disponivel mediante custo adicional, exceto para os Modelos SGD50. s =49

5. O controle de velocidade padréo é por inversor(VVVF). Maquinas com 2 velocidades : : —
. p . p : ( ' ) q i ] Capacidade Velocidade Poténcia Polos Redugdo  Tensdo de Alimentagdo Corrente  Rotagao Motor Especificagdo da polia (mm)
50/60HZ podem ser feitas mediante pedido especial contatando o representante Torin Drive. (Kg) (m/s) (KW) (Vca) (A) (RPM)  Diam. Cabo# o Passo

. . . SGD10-50P5-8mm-DV 500 0,50 3,5 4 51:1 380/220 7,3/12,6 1433 340 6 8 12
6. Encoder Incluso para todas as maquinas com velocidade superior a 1,25m/s TP ——" w0 o5 55 3 s w0020 hioied 1o a0 6 8 w2
(75m/min). SGD10-51P0-8mm-DV 500 1,00 5,5 4 51:2 380/220 11,2/119,4 1433 340 6 8 12
7. Todas as maquinas possuem polia com canal tipo U. Utiliza apenas cabos com medidas SGD10-SP51P5-8mm-DV 500 1,50 75 4 41:2 380/220 15,2/26,3 1.383 425 6 8 12
métricas. SGD10-60P5-8mm-DV 630 0,50 3,5 4 51:1 380/220 7,3/12,6 1433 340 6 8 12
SGD10-SP60P7-8mm-DV 630 0,75 55 6 41:2 380/220 12,5/21,7 864 340 6 8 12
8. A alimentagéo pode ser 220V e 380V. SGD10-61P0-8mm-DV 630 1,00 6.4 4 51:2 380/220  13,6/23,6 1433 340 6 8 12
9. 0 manual de operagao ¢ fixado em todas as maquinas.
10. O volante circular para movimentagdo manual do carro, esta incluso.
Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com, solicitando cotagao ou enviando seu pedido. 3 Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com, solicitando cotagdo ou enviando seu pedido.
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SGD11

Maquina de Tragdo com Engrenagem

Carga Estética: 3.500 Kg
Alimentacao do Freio:  110Vcc/1A
Peso Aproximado: 380 Kg

Capacidade Velocidade Poténcia

Dimensées para montagem (mm)

~610
T 1
!
i

[ﬁ P
]

41 400

Polos Redugdo  Tensdo de Alimentagdo Corrente  Rotagéo Motor

21

Especificagéo da polia (mm)

(Kg) (WO (KW) (Vca) (A) (RPM) Diam. Cabo# o Passo
SGD11-61P0-12mm-DV 630 1,00 6,4 4 36:1 380/220 13,6/23,6 1.433 480 4 12 18
SGD11-61P5-12mm-DV 630 1,50 9 4 47:2 380/220 18,0/31,2 1.403 480 4 12 18

SGD20

Maquina de Tragdo com Engrenagem

Carga Estatica: 4.500 Kg
Alimentagéo do Freio:  110Vcc/1A
Peso Aproximado: 625 Kg

Dimensées para montagem (mm)

~681

40 400

Capacidade Velocidade Poténcia Polos Redugdo  Tensdo de Alimentagdo Corrente  Rotagdo Motor Especificagdo da polia (mm)
(Kg) (m/s) (KW) (Vca) (A) (RPM) Diam. Cabo# o Passo
SGD20-80P7-13mm-DV 800 0,75 9 4 411 380/220 18,5/32,0 1.109 530 4 13 20
SGD20-81P0-13mm-DV 800 1,00 9 4 41:1 380/220 18,5/32,0 1.478 530 4 13 20
SGD20-81P5-13mm-DV 800 1,50 11 4 53:2 380/220 23,0/39,8 1.433 530 4 13 20
SGD20-81P7-13mm-DV 800 1,75 15 4 47:2 380/220 30,0/52,0 1.483 530 4 13 20

SGD30

Maquina de Tragdo com Engrenagem

Carga Estéatica: 7.500 Kg
Alimentacéo do Freio:  110Vcc/2A
Peso Aproximado: 860 Kg

Dimensées para montagem (mm)

~795(815)

~650(670)

Capacidade Velocidade Poténcia Polos Redugdo  Tensdo de Alimentagdo Corrente  Rotagao Motor Especificagdo da polia (mm)

(Kg) (m/s) (KW) (Vca) (A) (RPM) Diam. Cabo# &  Passo
SGD30-110P5-13mm-DV 1.150 0,50 7,5 6 61:1 380/220 16,9/29,3 955 610 5 13 20
SGD30-110P7-13mm-DV 1.150 0,75 11 6 61:2 380/220 24,0/41,6 717 610 5 13 20
SGD30-111P0-13mm-DV 1.150 1,00 11 6 61:2 380/220 24,0/41,6 955 610 5 13 20
SGD30-111P2-13mm-DV 1.150 1,25 15 6 49:2 380/220 31,4/54,4 959 610 5 13 20
SGD30-111P5-13mm-DV 1.150 1,50 18,5 4 61;2 380/220 34,2/59,2 1.345 650 6 13 20
SGD30-111P7-13mm-DV 1.150 1,75 18,5 4 55:2 380/220 34,2/59,2 1.415 650 6 13 20
SGD30-112P0-13mm-DV 1.150 2,00 22 4 49:2 380/220 40,5/70,1 1.440 650 6 13 20

Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com, solicitando cotagédo ou enviando seu pedido.
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SGD40

Maquina de Tragdo com Engrenagem

Carga Estatica: 11.000 Kg
Alimentagéo do Freio: 110Vcc/2A
Peso Aproximado: 900 Kg

TORINDRIVE

INTERNATIONAL

Dimensées para montagem (mm)

Capacidade Velocidade Poténcia Polos  Redugdo  Tensio de Alimentagdo Corrente  Rotagéio Motor Especificagéo da polia (mm)
(Kg) (mls) (KW) (Vca) (A) (RPM) Diam. Cabo# o  Passo
SGD40-130P5-13mm-DV 1.350 0,50 11 6 61:1 380/220 24,0/41,6 897 650 6 13 20
SGD40-130P7-13mm-DV 1.350 0,75 15 6 61:2 380/220 31,4/54,4 672 650 6 13 20
SGD40-131P0-13mm-DV 1.350 1,00 15 6 61:2 380/220 31,4/54,4 897 650 6 13 20
SGD40-131P5-13mm-DV 1.350 1,50 22 4 61:2 380/220 40,5/70,1 1.345 650 8 13 20
SGD40-131P7-13mm-DV 1.350 1,75 22 4 55:2 380/220 40,5/70,1 1.415 650 8 13 20
SGD40-132P0-13mm-DV 1.350 2,00 26 4 49:2 380/220 49,0/84,9 1.440 650 8 13 20
SGD40-160P5-13mm-DV 1.600 0,50 11 6 61:1 380/220 24,0/41,6 897 650 8 13 20
SGD40-160P7-13mm-DV 1.600 0,75 18,5 6 61:2 380/220 38,0/65,8 672 650 8 13 20
SGD40-161P0-13mm-DV 1.600 1,00 18,5 6 61:2 380/220 38,0/65,8 897 650 8 13 20
SGD40-161P5-13mm-DV 1.600 1,50 26 4 61:2 380/220 49,0/84,9 1.345 650 8 13 20
SGD40-161P7-13mm-DV 1.600 1,75 26 4 55:2 380/220 49,0/84,9 1.415 650 8 13 20
SGD40-162P0-13mm-DV 1.600 2,00 30 4 49:2 380/220 57,0/98,7 1.440 650 8 13 20
Maquina de Tragdo com Engrenagem Dimensées para montagem (mm)
Carga Estatica: 12.500 Kg —
Alimentagdo do Freio: 110Vcc/2,2A : —— % :
220Vcal4 ,4A para ) P i L 3
poténcia = 37KW S fleciodl | L

Peso Aproximado: 1.450 Kg

Capacidade Velocidade Poténcia

(Kg) (m/s) (KW)

Polos

Redugao

Tensdo de Alimentagédo Corrente

(Vca)

~1600 ! ~860

Rotagéo Motor
(A) (RPM)

Especificagéo da polia (mm)
Diam. Cabo# [] Passo

SGD50-250P5-16mm-DV 2.500 0,50 15 6 69:1 380/220 31,4/54,4 942 700 8 16 25
SGD50-250P7-16mm-DV 2.500 0,75 26 4 61:1 380/220 49,0/84,9 1.093 800 8 16 25
SGD50-251P0-16mm-DV 2.500 1,00 26 4 61:1 380/220 49,0/84,9 1.457 800 8 16 25
SGD50-251P5-16mm-DV 2.500 1,50 37 4 69:2 380/220 69,0/119,5 1.413 700 8 16 25
SGD50-251P7-16mm-DV 2.500 1,75 45 4 69:2 380/220 84,0/145,5 1.442 800 8 16 25
SGD50-252P0-16mm-DV 2.500 2,00 45 4 61:2 380/220 84,0/145,5 1.457 800 8 16 25

Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com, solicitando cotagéo ou enviando seu pedido.
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OPCIONAIS PARA MAQUINAS Solucao Completa
Mao Direi 3 Maquina com
ao Direita Mao Esquerda B o
(Padrao) (Opcional com custo adicional )
Base Principal
ou
Base MenOr e
Amortecedor
para Base
. . . Amortecedores
Necessita de Polia de Desvio? para Base
Por favor especifique L1, L2 e L3, para solicitar.
@
B
T Suporte Inferior
| (Opcional para ajuste de altura)
U
= T A
- | Angulo de Abracamento 146°~ 159°
,:':‘\\3: i - ~o
-\‘-‘-.'IV' i Parede . ) $340 T
i N X
UAU~UAUAUA L N . )
| L2 A
L1 S Q , , ES
- RHER r
| canais Polia | Eixo . L | LIl
) . L <t 4
Modelo ?aq?j')s Tipo  °%°  Passo S aFEEl:;:Ira Diametro A} L1 L2 L3 E 'JJ;'\:_/ o5 S e ;l%_ =
DSV-320-6U8-IS 6 U 8 12 320 92 92 60 50 400 200 72 ro- D340 %
DSV-400-6U10-IS 6 U 10 16 400 100 100 60 50 400 200 72 . NI S W e B |
DSV-480-4U12-1S 4 U 12 18 480 84 84 60 50 400 200 73 a s K
DSV-520-6U13-IS 6 U 13 20 520 130 130 60 50 400 200 73
DSV-520-8U13-IS 8 U 13 20 520 173 173 75 60 400 200 73 220 Xmax=900 390
DSV-640-8U16-I1S 8 U 16 25 640 21 211 90 80 400 200 73
1510

Necessita de dispositivo remoto de abertura manual do freio?
(Apenas disponivel para os modelos SGD00 e SGD10)

Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com, solicitando cotagdo ou enviando seu pedido.
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Maquinas Sem Engrenagem

Tabela de Especificacao

MAQUINAS SEM ENGRENAGEM PADRAO TORIN DRIVE

1. Especificacéo do cddigo das maquinas sem engrenagem Torin Drive Para aplicagées comuns.
Exemplo:
VELOCIDADE
M - Q 1 PO - 8mm - HV(LV) Pessoas| kg m/s 10,50 [ 0,75 1,00 [1,50 |1,75 | 2,00 |2,50 |3,00 |4,00 |5,00 |6,00 |7,00
Modelo# Capacidade Velocidade  Diam. do Cabo 380V(220V)
C 6 450
(630kg) (1m/s) A SGL10
P it £00 SGL20 SGL32
2. Todas as maquinas sdo certificadas CE. é 14 1.050 SGL40
3. Todos os motoroes s&o desenvolvidos com Classe de Isolagao F e Grau de Protegéo [|) 16 1.250 RGL30 SGL60
IP41. A W8 1.350
) o o _ _ D SGL33 SGL34
4. Com excessao ao modelo SGL60, todas as maquinas sao dimensionadas para 180 partidas E 21 1.600
SGL53
por hora a 40% do ciclo de operagao e tragao 2:1. O modelo SGL60 esta 26 2.000 SGL51 SGL52
dimensionado para 180 partidas por hora a 60% do ciclo de operago e tragao 1:1. (Para
aplicagdes de maquinas sem engrenagem em tragdo 1:1, por favor consulte o representante para aplicaqaes com restrigc")es de espago na parte superior:
Torin Drive.) (Mais compactas possuem custo maior que as maquinas para aplicagdes comuns)
E
5. Todas as maquinas estdo especificadas para trabalhar com balanceamento de contra- [
VELOCIDADE = =
eso de 45% a 50%. o 5
P ° ° Pessoas| kg~1/5 | 05 | 0,75 1 15 | 175 | 2 » &
6. Sao pré-instalados encoders absolutos Heidenhein ECN 1313 ou equivalente, em todas as c
i C 6 450 RGLOO w
maquinas. A
L . - . L P 8 600 RGL10
7. As maquinas possuem dispositivo de abertura manual do freio para aplicagdes com casas de A
magquinas. O dispositivo remoto com cabo de 4 metros, € um opcional para todos os modelos, CI: 10 800 ——
exceto para SGL31-34. D 16 1.250 RGL30
8. O volante circular para movimentagdo manual do carro, esta incluso, exceto para os modelos S 18 1.350
RGL e HGL. El 21 1.600 RGL40
9. Todas as maquinas possuem polia com canal tipo U. Utiliza apenas cabos com medidas 33 2.250
meétricas (em milimetros).
10. A maioria dos modelos est&o disponiveis em 380V ou 220V para escolha do cliente. Para aPllcaGOGS em elevador Home Llft:
~ ) L HGL10(0,4m/s, i & 450K
11. O manual de operagao é fixado em todas as maquinas. GL10(04m/s, Capacidade ate 450Kg)
Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com, solicitando cotagédo ou enviando seu pedido. Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com, solicitando cotagé&o ou enviando seu pedido.
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Dimensdes para montagem (mm)

Dimensdes para montagem (mm)

SGL32 Ce

Maquina de Tragcdao Sem Engrenagem

SGL10 Ce

Maquina de Tragdo Sem Engrenagem

Carga Estatica: 2.000 Kg Carga Estatica: 8.000 Kg [ lijs

Alimentagéo do Freio: 110Vcc/2x0,84A Alimentac&o do Freio: 220Vca/5,3A P il

Peso Aproximado: 205 Kg . Peso Aproximado: 625 Kg T

Caracteristicas: Ideal para aplicagbes sem casa de maquinas, Caracteristicas: Lago Duplo. Suporte Incluso ——— P T
Opcionalmente, esta disponivel o dispositivo remoto =6 0

para abertura manual do freio. - - — . . - :
Capacidade  Velocidade Poténcia Polos Tenséo de Alimentagio Corrente  Torque Freqiiéncia Rotagéio Motor Especificagdo da polia(mm)

Cédigo Capacidade  Velocidade Poténcia Polos Tensio de Alimentagio Corrente  Torque Freqgiiéncia Rotagéo Motor " Especificagao da polia(mm) Codigo (Kg) (mls) (KW) (Vca) (A) ) (Hz) (rpm) Diam. Cabo# @  Passo

(ko) (mis) ___(KW) {Vca) B Ly ) (rom) __ Didm.___Cabo# 0 Passo SGL32-112P0-10mm  1.150 2,00 152 20 3800u220 356 ou71,2 780 31 186 410 12 10 14

SGL10-40P5-8mm 450 0,50 16 20 3800u220 4,10u 88 265 938 59 325 4 8 12

BT — e 1.00 33 20 38000220 7.9 ou14.3 265 19,6 118 35 T s 12 SGL32-112P5-10mm  1.150 2,50 191 20 3800u220 44,5 ou89 780 39 234 410 12 10 14

SGL10-41P5-8mm 450 1,50 49 20 3800u220 1220u 21 265 295 177 325 4 8 12 SGL32-122P0-10mm  1.250 2,00 169 20 3800u220 38,1 ou76,2 870 31 186 410 12 10 14

S6 SI0=G116:6 m M- ) 1,60 53 20 SEN2A__s Gu At Bl et &7 & ___Gl__il- SGL32-122P5-10mm  1.250 250 21,3 20 3800u220 46,8 0u93,6 870 39 234 410 12 10 14

SGL10-41P7-8mm 450 1,75 57 20 3800u220 13,10u 262 265 34,3 206 325 4 8 12

SGL10-60P5-8mm 630 0,50 2 20 3800u220 7,d0ut142 322 98 59 325 4 8 12

SGL10-61P0-8mm 630 1,00 4 20 3800u220 1030u 21 322 19,6 188 325 4 8 12

Dimensdes para montagem (mm) ~720

SGL33 Ce

Maquina de Tragdo Sem Engrenagem

Dimensdes para montagem (mm)

SGL20 Ce

Carga Estatica: 5.500 Kg
Maquina de Tragdo Sem Engrenagem fﬁ Alimentag&o do Freio: 220Vca/5,3A E
e T J2 H .
Carga Estatica: 3.000Kkg  \\ . - /& ey - k@\ - 7 Peso Aproximado: 660 Kg
Alimentagdo do Freio: 110Vcc/2x0,84A s - 1 e it 5
Peso Aproximado: 350 Kg l v i Cédigo Capacidade  Velocidade Poténcia Polos Tensdo de Alimentagéo Corrente  Torque Fregiiéncia Rotagdo Motor  Especificagdo da polia(mm) = &
. . B o e e 1 (Kg) (m/s) (KW) ) (A) (NM)  (Ho) (rpm) Diam. Cabo# @  Passo o 5
Caracteristicas: Ideal para aplicagdes sem casa de maquinas, SGL33-131P0-10mm  1.350 1,00 93 20 3800u220 21,8 ou43,6 945 157 94 410 7 10 16 n =
Opcionalmente, esta disponivel o dispositivo remoto SGL33-131P5-10mm  1.350 1,50 139 20 3800u220 332 ou664 945 234 140 410 7 10 16 5
para abertura manual do freio. SGL33-131P7-10mm  1.350 1,75 161 20 3800u220 37,6 ou752 945 27,2 163 410 7 10 16
SGL33-161P0-10mm 1.600 1,00 11 20 380 ou 220 26,5 ou53 1.120 15,7 94 410 8 10 16
SGL33-161P5-10mm 1.600 1,50 16,4 20 380 ou 220 40 ou80 1.120 234 140 410 8 10 16
i : o SGL33-161P7-10mm  1.600 1,75 19,2 20 3800u220 44,3 ou88,61.120 27,2 163 410 8 10 16
Capacidade Velocidade Poténcia Polos Tenséo de Alimentagéo Corrente Torque Fregiiéncia Rotagdo Motor Especificagio da polia(mm)
(Kg) (m/s) (KW) (Vca) (A) (NM) (Hz) (rpm) Diam. Cabo# o Passo
SGL20-61P5A-10mm 630 1,50 6,8 20 380 ou 220 16.5 ou 33.5 450 24 144 400 4 10 16 J Dimensdes para montagem (mm)
SGL20-61P7A-10mm 630 1,75 79 20 3800u220 180u36 450 27,8 167 400 4 10 16 - —
SGL20-62P0A-10mm 630 2 9 20 3800u220 20.30u40.6 450 32 192 400 4 10 16 S G L34 CE
SGL20-80P5A-10mm 800 0,5 2,8 20 3800u220 7,6 ou152 550 8 48 400 5 10 16 . K ~
SGL20-81P0A-10mm 800 1 55 20 3800u220 12,8 ou 26 550 16 96 400 5 10 16 Maquina de Tragdo Sem Engrenagem
SGL20-81P5A-10mm 800 1,5 8,3 20 3800u220 20,8 ou 42 550 24 144 400 5 10 16 . ' é
SGL20-81P7A-10mm 800 1,75 9,6 20 380 0u220 21,8 ou 436 550 27,8 167 400 5 10 16 Carga Estatica: 11.000 Kg —}
SGL20-82P0A-10mm 800 2 11 20 3800u220 24,9 ou 49,8 550 32 192 400 5 10 16 Alimentacao do Freio: 220Vca/5,3A i A Ayl
SGL20-100P5A-10mm 1050 0,5 3,4 20 380 ou 220 9 ou 18,7 670 8 48 400 5 10 16 =) A . do: ’ . . i
SGL20-101POA-10mm 1050 1 67 20 3800u220 157 ou 315 670 16 96 400 5 10 16 =ieloln 1ol (11 ok 785 Kg ' : = . 2
SGL20-101P5A-10mm 1050 1,5 10 20 3800u220 252 ou 49,6 670 24 144 400 5 10 16 Caracteristicas: Laco Duplo. Suporte Incluso=.- \.‘i ol g
SGL20-101P7A-10mm 1050 1,75 11,7 20 380 0u220 26,7 ou 50,6 670 27,8 167 400 5 10 16 T T & =
SGL20-102P0A-10mm 1050 2 134 20 380 0u220 30,3 ou 60,6 670 32 192 400 5 10 16 ’
Cédigo Capacidade  Velocidade Poténcia Polos  Tensdo de Alimentagiio Corrente  Torque Fregiiéncia Rotagéo Motor Especificacio da polia(mm)
(Kg) (WO (KW) (Vca) (A) (NM) (Hz) (rpm) Diam. Cabo# o Passo
SGL34-132P0-10mm  1.350 2,00 18,4 20 3800u220 41,5 ou83 945 31 186 410 14 10 14
SGL34-132P5-10mm  1.350 2,50 23,2 20 380 0u220 51,8 ou103,6 945 39 234 410 14 10 14
SGL34-162P0-10mm  1.600 2,00 21,8 20 3800u220 50 ou100 1.120 31 186 410 14 10 14
SGL34-162P5-10mm 1.600 2,50 27,5 20 380 ou 220 61,5 ou 123 1.120 39 234 410 14 10 14
Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com, solicitando cotagédo ou enviando seu pedido. " Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com, solicitando cotagdo ou enviando seu pedido.
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Dimensées para montagem (mm)

Dimensées para montagem (mm)

SGL40 Ce

Maquina de Tragcdo Sem Engrenagem

SGL53 Ce

Maquina de Tragao Sem Engrenagem

Carga Estatica: 8.000 Kg ] Carga Estatica: 13.000 Kg

Alimentag&o do Freio: 110Vcc/2x0,69A Alimentagao do Freio: 110Vcc/3x0,93A ) .
Peso Aproximado: 950 Kg Peso Aproximado: 1.400 Kg P
Caracteristicas: Lago Duplo. Suporte Incluso Caracteristicas: Laco Duplo. Suporte Inclu :

Cédigo Capacidade  Velocidade Poténcia Polos Tensdo de Alimentagio Corrente  Torque Fregiiéncia Rotagdo Motor Especificagao da polia(mm) Cédigo Capacidade  Velocidade Poténcia Polos TensZo de Alimentagio Corrente  Torque Fregiiéncia Rotagdo Motor Especificagéo da polia(mm)
(KW)

(Kg) (m/s) (Vca) (A) (NM)  (Hz) (rpm) Diam. Cabo# o  Passo (Kg) (WD) (KW) (Vca) (A) (NM) (Hz) (rpm) Diam. Cabo# @  Passo
SGL40-103P0-10mm 1.050 3,00 20,2 20 380 0u220 44,9 ou89,8 690 46,6 280 410 12 10 15 SGL53-163P0-13mm  1.600 3,00 32,7 20 380 ou 220 75 ou 150 1.525 34,2 205 560 12 13 18
SGL40-104P0-10mm 1.050 4,00 26,9 20 380 0u220 61,2 ou122,4 690 62 372 410 12 10 15 SGL53-164P0-13mm  1.600 4,00 43,6 20 380 ou 220 96 ou 192 1.525 455 273 560 12 13 18
SGL40-123P0-10mm  1.250 3,00 255 20 3800u220 555 ou111 870 46,6 280 410 1210 15 SGL53-203P0-13mm  2.000 3,00 41 20 3800u220 94 ou188 1910 342 205 560 12 13 18
SGL40-124P0-10mm  1.250 4,00 34 20 3800u220 74,2 ou1484 870 62 372 410 1210 15 SGL53-204P0-13mm  2.000 4,00 543 20 3800u220 129 ou258 1.910 455 273 560 12 13 18
SGL40-133P0-10mm 1.350 3,00 27,7 20 380 ou 220 60 ou120 945 46,6 280 410 14 10 14

SGL40-134P0-10mm  1.350 4,00 36,8 20 3800u220 81 oul62 945 62 372 410 14 10 14 SG L60 c E

Maquina de Tragdo Sem Engrenagem

Dimensées para montagem (mm)

ool

Dimensées para montagem (mm) Carga Estatica: 36.000 Kg ity 4
SG L51 C€ Alimentacao do Freio:  110Vcc/2x2,2A 1)
Maquina de Tragdo Sem Engrenagem 7 = Peso Aproximado: 3.000Kg [THET u«lligw g 11T
e ONE Caracteristicas: icaco 5 BT —
L. “I= 5 g . Aplicacdes com tracao 1:1
Carga Estética: 8.000 Kg ks G@ g H La?go Dguplo Suport(é Incluso
Alimentagdo do Freio: 110Vcc/3x0,93A N© ] .
. . E = < Capacidade  Velocidade Poténcia Polos Tensdo de Alimentagdo Corrente  Torque Freqiiéncia Rotagdo Motor Especificagio da polia(mm
Peso Aproximado: 1.150 Kg ’ — Codigo (Ka) (mls) (KW) (Vca) 5 (A) (NqM) ?Hz) g'pm) Diam. P Cabog zp éassl
e SGL60-165P0-16mm  1.600 5,00 53,9 24 3800u220 123 ou246 3.750 27,4 137 700 14 16 20

Sem
Engrenagem

SGL60-166P0-16mm 1.600 6,00 64,6 24 380 ou 220 141 ou 282 3.750 32,8 164 700 14 16 20
s o Capacidade ~ Velocidade Poténcia Polos Tensdo de Alimentagio Corrente  Torque Freqiiéncia Rotagéio Motor Especificagio da polia(mm)

Cadigo (Kg) (m/s) (KW) (\Z2) (A) (NM) (Hz) ) Diam. Cabo# 5 Passo SGL60-167P0-16mm 1.600 7,00 75,4 24 380 ou 220 165 ou 330 3.750 38,4 192 700 14 16 20
SGL51-201P0-12mm 2.000 1,00 13,6 20 380 ou 220 32 ou64 1.630 133 80 485 6 10 16 SGL60-205P0-16mm 2.000 5,00 67,2 24 380 ou 220 147 ou 294 4700 274 137 700 16 16 20
SGL51-201P7-12mm 2.000 1,75 23,7 20 380 0u220 53,8 ou 107,6 1.630 23,2 139 485 6 10 16 SGL60-206P0-16mm 2.000 6,00 80,6 24 380 ou 220 174 ou 348 4.700 32,8 164 700 16 16 20

SGL60-207P0-16mm 2.000 7,00 94 24 380 ou 220 213 ou 426 4.700 384 192 700 16 16 20

SGL52 Ce

Maquinas para Espaco Restrito

Dimensées para montagem (mm) : RG L 0 0 C € '\\\\\

©
—_—
—

Maquina de Tragdo Sem Engrenagem ! Carga Estatica: 1.800 Kg
Carga Estatica: 13.000 Kg I Alimentacado do Freio: 110Vcc/1.6A para capacidade de 450 Kg
. . Dimensées para montagem (mm)
Alimentagéo do Freio:  110Vcc/3x0,93A L] - - 110Vcc/1.9A para capacidade de 600 Kg I
H 188 | 183 230 230 ol —fw i 1 .
Peso Aproximado: 1.350 Kg -l Peso Aproximado: 190 Kg T ﬂ )
Caracteristicas: Lago Duplo. Suporte Incluso — = Caracteristicas: Excelente para aplicagdes com restrigdes de espago, ”
com ou sem casa de maquinas. i !
Opcionalmente, esta disponivel o dispositivo remoto IS e v
para abertura manual do freio.
. Capacidade  Velocidade Poténcia Polos Tensio de Alimentacdo Corrente  Torgue Fregiiéncia Rotacdo Motor Especificacao da polia(mm Capacidade Velocidade Poténcia Polos Tensdo de Alimentagio Corrente  Torque Freqiiéncia Rotagdo Motor Especificagio da polia(mm)
cédigo p(Kg) (mis) K e ¢ (A) (Nﬂﬂ) ‘(‘Hz) frpm) DiAm. peciicagdodap P( il sz (Kg) (mis)  (KW) (Vca) ) NW)  (H2) (rom)  Diam. Cabo# ©  Passo
SGL52-202P0-12mm  2.000 2,00 271 20 3800u220 61,8 ou123,61.630 26,5 159 485 12 12 16 RGLOO-40P5-8mm 450 0% 15 20 3800u220 53 cu106 240 10 60 820 4 8 12
SGL52-202P5-12mm  2.000 2,50 34 20 3800u220 745 ou149 1630 332 199 485 12 12 16 RGLO0-41P0-8mm 450 1,00 30 20 3800u220 84 ou168 240 20 120 320 4 8 12
RGL00-41P5-8mm 450 1,50 45 20 3800u220 11,6 ou23,2 240 29,8 179 320 4 8 12
RGL00-41P7-8mm 450 1,75 51 20 3800u220 125 ou25 240 34,8 209 320 4 8 12
Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com, solicitando cotagdo ou enviando seu pedido. | Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com, solicitando cotagéo ou enviando seu pedido.
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RGL10 Ce
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GL40 Ce

aquinas para Espago Restrito

Carga Estatica: 6.000 Kg

Maquinas para Espago Restrito Alimentacao do Freio: 110Vcc/2x2,1A 7 N
Carga Estatica: 2.200 Kg i s° Apro>.<|mado: . ~ @%
Alimentagzo do Freio: 110Vcc/2x1,0A Caracteristicas: Excelente para aplicagdes com restrigoes de espago, 1Y)
] com ou sem casa de maquinas. \C)
Peso Aproximado: 230Kg ) Opcionalmente, esta disponivel o dispositivo remoto Ll e ‘
Caracteristicas: Excelente para aplicag] aco, i para abertura manual do freio. 2
com ou sem casa de maquinas. Cédigo Capacidade  Velocidade Poténcia Polos Tensdo de Alimentagio Corrente Torque Freqiiéncia Rotagéo Motor Especificagdo da polia(mm)

(Kg) (m/s) (KW) (Vca) (A) (NM) (Hz) (rpm) Diam. Cabo# o Passo

Opcionalmente, esta disponivel o dispositivo remoto

para abertura manual do freio. RGL40-131P0-10mm 1.350 1,00 8,4 20 3800u220 21,8 ou43,6 920 14,5 87 440 7 10 16
. . — = = — . RGL40-131P6-10 1.350 1,60 134 20 3800u220 33,1 ou66,2 920 232 139 440 7 10 16
Capacidade Velocidade Poténcia Polos Tensdo de Alimentagio Corrente  Torque Fregiiéncia Rotagdo Motor  Especificagdo da polia(mm) mm ou ou
) (mis)  (KW) (Vca) ) NW)  (Hz) (pm)  Diam. Cabo# o  Passo RGL40-131P7-10mm  1.350 1,70 148 20 3800u220 355 0u71 920 255 153 440 7 10 16
RGL10-B60P5-8mm 630 0,50 23 20 3800u220 6,7 0ut34 360 10 60 320 5 8 12 RGL40-132P0-10mm  1.350 2,00 168 20 3800u220 39,8 ou796 920 29 174 440 7 10 16
RGL10-B61P0-8mm 630 1,00 45 20 3800u220 11,8 ou23,8 360 19,9 119 320 5 8 12
RGL10-B61P5-8mm 630 150 67 20 38000220 17.8 ou356 360 208 179 320 s 5 12 RGL40-161P0-10mm  1.600 1,00 102 20 3800u220 26,3 ou52,6 1.120 145 87 440 8 10 16
RGL10-B61P7-8mm 630 1,75 79 20 3800u220 19,1 ou38,2 360 3438 209 320 5 8 12 RGL40-161P6-10mm  1.600 1,60 163 20 38000220 39,8 ou79,6 1.120 232 139 440 8 10 16
RGL40-161P7-10mm  1.600 1,70 179 20 3800u220 42,9 ou858 1.120 255 153 440 8 10 16
RG L 2 0 C € RGL40-162P0-10mm  1.600 2,00 205 20 3800u220 47,9 ou958 1.120 29 174 440 8 10 16
RGL40-221P0-10mm  2.250 1,00 139 20 3800u220 36,2 ou724 1530 145 87 440 8 10 16
Maquinas para Espago Restrito o RGL40-221P6-10mm  2.250 1,60 223 20 3800u220 53,7 ou107,4 1.530 23,2 139 440 8 10 16
S Dimensées para montagem (mm)
Carga Estatica: 3.000 Kg : RGL40-221P7-10mm  2.250 1,70 245 20 3800u220 59,5 ou119 1.530 255 153 440 8 10 16
: ~ ' RGL40-222P0-10mm  2.250 2,00 279 20 3800u220 66,7 ou133,4 1530 29 174 440 8 10 16
Alimentacgao do Freio: 110Vcc/2x1,5A
Peso Aproximado: 360 Kg
Caracteristicas: Excelente para aplicagdes com restricbes de espaco, H G L1 0 CE
com ou sem casa de maquinas.
Opcionalmente, esta disponivel o dispositivo remoto Para Elevador Residencial!

Maquinas para Home Lift

para abertu ra manual dO fl‘eIO L Dimensées para montagem (mm) E
, : o ——rT— — . —— : Carga Estatica: 1.300 Kg S
Capacidade Velocidade Poténcia Polos Tenséo de Alimentagdo Corrente  Torque Freqiiéncia RotagdoMotor  Especificagdo da polia(mm) h - . - E®
(Kg) (mis)  (KW) (Vea) ) M) (H2) (pm) __ Diam. Cabo# o Passo Alimentacéo do Freio: 110Vcc/1,6A oS
RGL20-B80P5-8mm 800 0,50 28 20 3800u220 79 oul58 450 10 60 320 6 8 12 P Aproxim . i 5 ' (7ol
RGL20-B81P0-8mm 800 1,00 56 20 3800u220 13,8 ou27,6 450 19,9 119 320 6 8 12 g0 p’O ) ado: 105 Kg 2’
RGL20-B81P5-8mm 800 1,50 84 20 3800u220 21,5 ou43 450 29,8 179 320 6 8 12 Caracteristicas: Perfeita para aplicagbes em home lifts. ol oo Jo w
RGL20-B81P7-8mm 800 1,75 98 20 3800u220 22,7 ou454 450 34,8 209 320 6 8 12 Opcionalmente, esta disponivel o dispositivo remoto i
RGL20-B100P5-8mm 1.050 0,50 35 20 3800u220 950ul19 550 10 60 320 7 8 12 para abertura manual do freio.
RGL20-B101P0-8mm 1.050 1,00 69 20 3800u220 17,2 ou34,4 550 19,9 119 320 7 8 12
RGL20-B101PS-8mm 1.050 1.50 103 20 3800u220 263 ou526 550 298 179 320 ! 8 12 cédigo Capacidade  Velocidade Poténcia Polos Tenséo de Alimentagdo Corrente Torque Fregiiéncia Rotagao Motor Especificacao da polia(mm)
RGL20-B101P7-8mm 1.050 1,75 1220 3800u220 28,2 ou56,4 550 34,8 209 320 7 8 12 g (Kg) (mis) (KW) ) ) (Hz) (rpm) Diam. Cabo# ©  Passo

HGL10-30P4-8mm 320 0,40 0,8 32 380 ou 220 2,5 ou4,7 100 12,7 76 200 3 8 12

RG L3 0 HGL10-40P4-8mm 450 0,40 11 32 380 ou 220 3,5 ou6,5 138 12,7 76 200 4 8 12

Maquinas para Espago Restrito

Carga Estatica: 3.800 Kg 508
. ~ . Dimensées para montagem (mm)
Alimentacdo do Freio: 110Vcc/2x1,5A
Peso Aproximado: 425 Kg %
Caracteristicas: Excelente para aplicagdes com restricdes de espaco, 1
com ou sem casa de maquinas. %i@ 4
Opcionalmente, esta disponivel o dispositivo remoto : T

para abertura manual do freio.

Capacidade Velocidade Poténcia Polos Tenséo de Alimentagdo Corrente  Torque Fregiiéncia Rotagéio Motor Especificagio da polia(mm)

(Kg) (mls) (KW) (Vca) (A) (NM) (Hz) (rpm) Diam. Cabo# [4 Passo
RGL30-B120P5-8mm 1.250 0,50 4,2 20 380 ou 220 12 ou 24 680 10 60 320 8 8 12
RGL30-B121P0-8mm 1.250 1,00 8,5 20 380 ou 220 21,1 ou42,2 680 19,9 119 320 8 8 12
RGL30-B121P5-8mm 1.250 1,50 12,7 20 380 ou 220 32,1 ou64,2 680 29,8 179 320 8 8 12
RGL30-B121P7-8mm 1.250 1,75 14,9 20 380 ou 220 34,8 ou69,6 680 34,8 209 320 8 8 12

] ] ] ] o . Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com, solicitando cotag&o ou enviando seu pedido.
Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com, solicitando cotagdo ou enviando seu pedido.
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Necessita de Polia de Desvio?
Por favor especifique L1, L2 e L3, para solicitar.

L3

C

Por favor, defina a tenséo de alimentagédo sendo
“LV” para 220V ou “HV” para 380V

OPCIONAIS PARA MAQUINAS

€3

D

Modelo D e B . g
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DSV-SGL10 340 60 78 84 50
DSV-SGL20 400 60 92 100 50
DSV-SGL21 400 70 135 140 60
DSV-SGL31/33 400 70 135 140 60
DSV-SGL32 400 75 200 200 65
DSV-SGL34 520 90 200 235 80
DSV-SGL40 520 90 200 235 80
DSV-SGL51/52 520 90 200 235 80
DSV-SGL53 520 120 280 240 110
DSV-SGL60 640 160 330 290 150
DSV-RGL00 400 60 92 100 50
DSV-RGL10/20 400 60 78 84 50
DSV-RGL30 400 70 135 140 60
DSV-RGL40 520 90 200 200 80
DSV-HGL10 340 60 78 84 50

L1

Necessita de dispositivo remoto de abertura de freio?
(Nao disponivel para modelo os modelos SGL31,32,33,34)

Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com, solicitando cotagédo ou enviando seu pedido.

17—

Base Menor

Amortecedores

para Base

Maquina sem
Engrenagem

TORINDRIVE

INTERNATIONAL

Solucao Completa

D400

Polia de
Desvio

Angulo de Abragcamento 145~16T°

Parede

Xmax=1220

173

1672

Ligue agora: (11) 2304-1155 ou nos envie um email para brasil@torindriveintl.com,

18—

Amortecedor

para Base

Suporte Inferior
(Opcional para ajuste de altura)

1751

280

solicitando cotagéo ou enviando seu pedido.

Base Principal
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